法務部矯正署高雄第二監獄
二樓工場外側遮雨棚裝設乙批採購規範
1、 窗戶雨遮(含8座之水切及塞水路)
(一)78尺長*6尺寬：計四座

    1.雙層發泡烤漆浪板(鍍鋅、厚0.5mm+-0.1mm)
    2.不鏽鋼(sus304)角鐵三角架每座6支(1.5”*3mm  +-0.3mm)

    3.78尺不鏽鋼(sus304)四方管亮面骨架3支(2”*2mm  +-0.3mm)
(二)84尺長*6尺寬：計四座
    1.雙層發泡烤漆浪板(鍍鋅、厚0.5mm+-0.1mm)
    2.不鏽鋼(sus304)角鐵三角架每座7支(1.5”*3mm  +-0.3mm)

    3.84尺不鏽鋼(sus304)四方管亮面骨架3支(2”*2mm  +-0.3mm)
2、 不鏽鋼(sus304)落水槽(含兩側塑膠排水管2.5”至地面)
(一) 78尺長(0.6mm厚 +-0.1mm)：計四座
     (二) 84尺長(0.6mm厚 +-0.1mm)：計四座
3、 參考圖示
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     ※彩色鋼板之顏色由本監指定。

圖3：
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三、本規範亦為契約內容。
