
需求說明書(牙科綜合治療椅規格表) 

1. 治療椅主體 

‧ 垂直式油壓昇降，承受壓力大，平穩。 

‧ 足控設計，治療時免觸式操作，預防交互感染。 

‧ 背墊採無接縫設計，預防感染。 

‧ 二組記憶程式，可設定一組治療位置及歸零位置。 

‧ 托盤上設有一組觸摸式控制裝置，提供昇降，背部水平昇降，回復之位置調整。 

‧ 治療椅腳控開關。 

‧ 緊急停止開關。 

‧ 安全開關(手機起動時，治療椅自動斷電，避免誤觸) 。 

‧ 頭墊。 

‧ 左扶手，右扶手。 

‧ 氣動式控制系統。 

‧ AC110V  50/60HZ  電源。 

2.UNIT主體 

‧ 具備 90o旋轉裝置，提供助手足夠的工作空間 

‧ 一組污物罐掛架 

‧ 托盤氣動式調整，含空氣煞車定位裝置 

‧ 助手座伸縮式掛架桿，並附緊急停止開關 

‧ 紅外線感應給水器 

‧ 高強化陶瓷痰盂盆 

‧ 紅外線感應式手術無影燈 

1. 輸入電壓：110V或 220V (含變壓器) 

2. 輸出電壓：亮 12V、暗 10.5V 

3. 燈泡：Halogen 12V~15V( OSRAM 或同等品) 

4. 聚焦距離：700mm~725mm 

5. 照度值：20000Lux (10.5V)~30000Lux (12V) 

6. 色溫：3500~4000Kelvin 

7. 光斑：180mm x 70mm at 725mm(L-DOL-0566SR) 

8. 顏色：白色 

‧ 二組三用噴槍，Tip可拆卸高溫高壓消毒至 135 o C 



‧ 大型氣壓吸引管一組並可調整吸力大小(含一組過濾網) 

‧ 強力水流唾液吸引管一組(含一組過濾網) 

‧ 逆止閥設計，預防交互感染 

‧ 外接配備用 110V電源插座一個 

‧ 醫師椅一張 

(1) A140行程低 440mm、高 580mm 

    B160行程低 450mm、高 610mm 

    C200行程低 500mm、高 680mm 

‧ 出水快接孔*1組 

3. 其他附件 

1. 紅外線感應給水器 

使用小十字起子，即可在痰盆箱的電路板中調整水量、增加水量時順時針方向轉，

可延長供水時間，減少水量時反之微調至所需。 

交貨清單： 

        1.主機本體 x1台 

        2.紅外線感應式手術燈 x1盞 

        3.紅外線給水器 x1組 

        4.外置痰盂濾網 

        5.助手掛架 x4組 

        6.醫師邊掛架 x5組 

        7.三用噴槍 x2組 

        8.地箱 x1個 

        9.標準看片燈 x1個 

       10.四孔矽質管 x3條 

       11.出水快接 x1組 

       12.腳控器 x1個 

       13.病患腳靠透明套 x1套 

       14.左右扶手 x1式 

       15.液晶螢幕支架含線材 x1式 



       16.19吋或以上液晶螢幕 x1式 

       17.陶瓷痰盆 x1組 

       18.醫師椅 x1張 

備註：含運費、安裝、免費教學 

保固：消耗性產品及人為因素除外，免費維修更換零件壹年 


