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法務部矯正署高雄第二監獄 

數位光纖轉換設備一批規範說明 

                 

一、一般規定: 

（一）本規範所列各項均為基本需求，廠商應於決標次日起 5日內（工作天）函

文檢附生產工廠型錄或功能規格說明書及相關設備規格之第3公正單位檢測

報告，經本監審查同意後即可履約交貨，審查結果與契約不相符者，依契約

之規定辦理，審查期間計入履約期限。 

（二）本設備必須可整合本監原有之監視系統、光纖設備系統等，使之能完全使

用並符合本監功能需求。 

（三）驗收時廠商須提出履約標的廠牌之原廠出廠證明書、保固證明書等資料。 

（四）得標廠商自驗收合格日起 1年內，須負無償保固責任，本案所有履約標的

於保固期間若有損壞或運行不正常等情況，廠商於接獲通知須立即改善或更

換，其所生之費用概由廠商自行負責，但因天災，地變及人為因素而導致之

損壞不在此限。 

 

二、標的設備規格： 

 （一）11008800PP  TTVVII 高高解解析析 1166VV1166AA 光光端端機機 
1. 1310/1550nm 含以上光波長傳輸，可傳送 1~16 組影像訊號與 16 組聲音於一

芯單模光纖上。 

2. 支持 480p/50、480P/60、720p/50、720p/60、1080p/25、1080p/30 解析度

並向下相容標準 700TV LINE 與 960H。 

3. 影像及資料訊號調變：數位式調變，10 Bit 含以上脈波影像編碼調變，數

位調變影像標準訊號雜訊比：65 dB 含以上，容許衰值（Power Budget）1

2dB 含以上。 

4. 影像輸入信號：1.0 Vp-p，75Ω，影像頻寬：8 MHZ-60MHZ。 

5. 自動相容 PAL、NTSC、SECAM 系統，支援多種光纖介面 FC、ST、SC、LC。 

6. 差動增益（Differential Gain）需≦1%，光纖傳輸距離可達 0.5~20KM。 

7. 具備三層防雷設計。 

8. 光纖頻寬需達 1.25G-10G 並且具備單模與多模通用技術，內建電磁干擾（E

MI）、射頻干擾（RFI）以及共地回路干擾。 

9. 工作溫度:-40C~85C,無凝聚 0-95%。 

10.因響應節能減碳可搭配使用 5合 1(類比 AHD CVI TVI SDI)共用電源機箱,

以達後續擴充不受攝影機規格影響。 

11.光轉換設備可採現場端用單機型及控制室用機櫃之專用機盒，並須為 19”

模組插槽式。 

12.支援多樣附加功能,聲音,數據,DI/DO,乙太網路(依選購機型搭配) 。 

13.附加數據功能可直接一組接點最高控制 16組 RS485 無需增加多組子模組。 
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14.因應後續擴充需要如使用TVI(1080P)光機需可向下相容CVI與AHD攝影機(

因後端搭配 DVR 不同會有些許機器畫值有差異)。 

15.需符合 FCC 或 CE 認證。 

    

（二）插卡式電源機箱 
1. 本案基於節省空間與用電需將光電設備整合於同一電源機箱使用以達節能

減碳目標。  

2. 19”機匣可配合安插本工程所使用之光電傳輸器介面卡，每一不含電源模

組之機匣具有 14個 slots(含)或以上插槽，供介面卡模組使用。 

3. 機匣高度不可高於 4U(含)，以減少儀器櫃使用空間。  

4. 設備工作溫度範圍須能承受-40℃~74℃。  

5. 每一機匣內附有電源供應器，足夠提供所有 slots 所需之耗電量。  

6. 19”機匣電源模組具風扇、開關及電源指示燈，以方便操作使用。 

7. 本案需使用 19”機匣並具備至少 2組電源模組，並具電源備源(redundant)

功能，當一邊電源故障時，另一電源可自動供電。  

8. 本電源機箱可同時收納支援 5合 1(類比 AHD CVI TVI SDI)類型共用電源

機箱,以達後續擴充不受攝影機規格影響。 

9. 影像光電轉換器必須與光電專用機匣可模組式收容插入其槽內。  

 

 （三）2244PPOORRTT 機機架架式式光光纖纖收收容容箱箱//含含耦耦合合器器 

1. 提供光纜引進、接續、光纖跳接及收容管理，可與光電傳輸設備搭配使用。 

2. 適用於 19"及 23"機櫃或機架，固定掛板具有微調機制，可前後調整。  

3. 光纖收容盤之收容曲率半徑大於 37.5mm，符合電信之規範。 

4. 前後蓋板及光纖連接器插座面板採固定釦設計，拆裝免工具，裝配簡單方

便。 

5. 光纖連接器插座面板適用於 SC、ST、FC、LC 等型式，面板採網版印刷方式

標示編號。 

6. 箱體左、右側及底座上配置進出線孔，並以護線環套保護以避免光纜損傷。 

7. 箱體採鋁合金材質製成，重量輕，堅固耐用不易變型。 

8. 箱體內外以粉體烤漆方式處理，整體美觀高雅。 

 

（四）12 蕊單模(9/125)金屬鎧裝光纖電纜 
1. 光纜為屋外金屬鎧裝型，內部為波紋鋼帶以支撐光纜重量與壓力並加強其

抗壓力與安全之彎曲弧角，並具有防鼠咬功能，套管內充膠，達到防水效

果。 

2. 光纜採 Kevlar 充填防止水質滲透之膠化合物所充膠製成。 

3. 外披覆： HDPE 抗紫外線、鼠、蟻、蟲咬等材質。 

4. 加強體：FRP 或 Fiber Glass 加強纖維絲。 

5. 多束管架構(依需求提供)：依國際色碼著色束管保護（依光纜芯數而定） 

6. 2~24C 加入一根 2.0mm(±0.5mm)鍍鋅鋼線，並採用六芯一束和填充繩圍繞中
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心，完成外徑 9.0± 0.5mm (含)以上。 

7. 提供防水層(管內填充防水膠)，並符合光纜防水之特性及抗低溫能力，內 

置剝除撕裂線便於外被剝除。 

8. 最小彎曲半徑 : 施工中/20 倍纜線外徑，完成後/10 倍纜外徑。 

9. 整體架構使得光纜佈放時，不因惡劣環境而改變品質，耐候、防水、無毒

、無味、不長菌。 

10.模態：8.3μm Core Diameter/125μm Cladding (Step Index)， Diamete

r 符合 ITU-T G652.D 零水峰(Water peak)材質。 

11.Singlemode 無頻寬限制及全波段操作之特性。 

12.纖核外徑：8.3±1.5μm @1300nm；9.8±1.0μm @1550nm，纖殼外徑：125±2

.0μm。 

13.一次保護層外徑：250±15μm。 

14.裸光纖抗張拉力：100kpsi 。 

15.光纖衰減(Attenuation)在波長 1310nm 時，為小於 0.35dB/km，在波長 155

0nm 時，為小於 0.25dB/km。 

16.最大色散：≦3.5ps/nm-km @1285nm-1350nm 

≦19ps/nm-km  @1525nm-1575nm 

17.零 色 散：1310±10μm 

18.色散斜率：≦0.092ps/km-n ㎡ 

19.截止波長：<1260nm 

20.纖核折射率：1310nm 1.470  1550nm  1.470 

21.耐壓測試值(Proof Test Levels)：>300LB/INCH 

22.最大拉力：3500N 

23.需檢附符合 E473119 國際標準或同等級之第三公正單位測試認證書。 

  

（（五五））1199””儀儀器器組組合合架架//4411UU--6600  
1. 尺寸規格:總高 2030.5mmx 總寬 600mmx 總深 600mm(含以上尺寸)。                                                                  

2. 結構:主要結構採用組合式之擠型鋁柱或實心鋁柱組合而成,為強化主體結

構，主鋁柱與三向接頭必須採用鋁擠型一體成型架構(不可分開組裝)。機

櫃須通過載重 4000kg 抗壓試驗而不變形（應於審標時提出檢驗證明文件），

以確保機櫃結構之穩定。 

3. 機櫃副柱採用可以前後移動式構造，並可隨時調整其間距大小。副柱每一

側邊應有三組鋁柱可讓副柱固定及調整間距使用。 

4. 機櫃內部為加大整線空間及增加散熱面積,在上蓋板及下蓋板之間的使用

高度不得小於 1930 mm。 

5. 機櫃頂部應置散熱風扇二個一組。後門採用鋁框式活動門組附隱藏式門鎖。 

6. 前門採用活動鋁框式門組附隱藏式門鎖。電源插座（3孔八只）具突波保護

器及帶燈開關一組。活動輪組及地平螺絲（須附防震橡膠）一組 

7. 機櫃側板採用活動式側板，以方便隨時拆、裝使用。 

8. 機櫃須通過 CE之 EMC 安規測試，並於審標時須提供整份 EMC 測試報告以供

審查。 
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9. 整台機櫃採用粉體塗裝處理，不可使用液體塗裝以免機櫃易遭刮傷氧化。 

10.機櫃內部配件 2U 承板*3。 

 

（六）1199””壁壁掛掛式式儀儀器器架架//12U-50  
1. 尺寸：寬 560mm*高 608mm*深 500mm（含）以上。                                                                  

2. 須依據國際公制 ANSI/EIA  RS-310-D 規格製造。  

3. 機箱附有前壓克力門組附鎖，以確保設備安全。                 

4. 機箱側面含有各二排散熱孔及頂部散熱風扇，能使機箱發揮最大的散熱效

果。 

5. 機箱內部之 EIA 活動柱，採用可以前後移動結構固定，以因應各種設備上

架使用。 

6. 機箱需附有後面板固定，以強化箱體結構。 

7. 整台機箱全部採用熱硬化粉體塗裝，以防止塗裝表面易遭刮傷氧化。 

8. 整台機箱採用 SPCC  CR 板材質，全部使用 1mm 板厚，EIA 活動柱為 2mm 鋁 

板。 

9. 機箱四邊預留走線空間 50mm*80mm 各２孔（按壓式）。 

  

（七） 可調式收音麥克風 
1. 電源燈號顯示。                                                                  

2. 信號線採用 F母座，以方便連接使用。  

3. 採用高靈敏收音麥克風，收音效果佳。 

4. VR 音量可調整，依現場環境調大小聲，解決迴受之問題。 

 

三三、、補補充充說說明明  ::  
（一）光纖熔接須待本監線路設置完成後通知廠商施工，履約標的實際安裝位置

，應經本監相關人員確認後安裝，並應於通知次日起 7個日曆天內施工完

畢，且測試結果功能正常。 

（二）本招標規範如有未盡明瞭之處，以機關相關承辦人員解說為準。 

（三）本招標規範書面說明，遺漏或不足處，而法規、專業常識及習慣上所不可

或缺者，廠商應於履約時審慎考量。 

（四）本監所使用之電源電壓為 AC110V、220V，故本案所採購之機具，投標廠

商應送交適用之電源電壓規格以免產生設備、機具之損壞。 

（五）本案應依契約完成履約，各項功能、功率驗收測試須達到本監之需求，各 

項設備、器材之穩定度及耐用性均須具備專業標準，如因材料或其他事由 

，致無法達到需求，廠商應負責改善至符合上述需求，其所增加之設備、 

材料、工資等費用，不得請求追加其他價款，驗收合格後之各項維修保養 

依契約之規定。 


