
需求說明書 
一、 品項：橫式自動包裝機 1台 

二、 封口方式：枕式三邊封 

三、 規格規範： 
機身材質 接觸食材之接觸面及零件規定需為 304 不鏽

鋼製 

馬達型式 伺服驅動或非伺服驅動 

包裝物入料方式 橫式輸送帶入料 

封口數目 背封口及兩端封口 

端封口構造 (1) 旋轉式熱熔封切刀 

(2) 封背與封切刀具獨立溫度控制 

(3) 封切刀具獨立可調式裁切位置調整功能 

背封口形式 熱熔方式封袋 

適用模種類 OPP/CPP 膜、OPP/PE 膜、OPP 膜等 

可容膠卷最大寬度 350mm 

可容膠卷最大直徑 300mm 

適用膠膜厚度 20-75(micron) 

(非制式規範，本監包膜厚度約 40micron) 

包裝速度 至少 10-180 包/分（非制式規範，視包裝物

長度、入料速度、袋膜材質而定） 

電源要求 220V；單相；60hz 

包裝袋尺寸 長 50-200、寬 10-150、高度最高 45 (單位：

mm) 

(非制式規範，以能包裝牛軋糖及牛軋 Q餅之

尺寸為基本) 

主要包裝標的 (1) 牛軋糖：長 5*寬 1.5*高 1.3(cm) 

(2) 牛軋 Q餅：長 5*寬 5*高 1(cm) 

其他需求 (1) 含日期打印功能 

(2) 具控制面板，控制速度等功能 

(3) 電眼追蹤袋膜功能、光標自動追蹤 

(4) 自動定位停止：當包裝機停止時，上下

封刀自動打開 

(5) 具可調式成形器 

(6) 具備無紙自動停機與示警功能 

(7) 具備自動斷電及緊急按鈕設備 

(8) 機器保固一年，附保固書及操作說明 

四、 因機型、功能、規格較多元，提供之機型功能以能符合本監需求

為主，得標後請附詳細規格表供本監審查。 


