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(三)框架顏色︰木紋粉體烤漆(需求顏色請得標廠商提供色卡挑

(六)PC中空板︰木屋後面以6.0㎜PC中空板封閉空隙，四周與木屋

接觸部分及PC中空板接縫需以矽利康或其他適合材料塗佈銜接以防

滲水，且須美觀。(PC中空板顏色請得標廠商提供色卡挑選)

(七)備註︰本規範標註尺寸於量測時可能具有誤差，請投標廠商務

必親至現場量測，得標後依現場實際尺寸施作並符合規範及美觀，

不得以本規範標註尺寸不足等理由要求追加金額。

(二)框架︰外框10公分(含固定窗、橫拉窗及拉門)，橫拉窗附紗窗

，框架四周與木屋接觸部分需塗矽利康以達防水功能。

二、氣密窗規範及施工原則

(五)規範標準︰須符合CNS3092規範，抗風壓性達360kgf/m2、氣密

性2等級線以下、水密性達100kgf/m2、隔音性優於STC40dB，得標

廠商應於驗收前檢送測試證明文件。

(一)梁柱強化︰現場梁柱結構為型鋼外包覆木板，安裝氣密窗前須

先拆除木板並立柱補強，再以木紋鋼板包覆梁柱(梁2支、柱8支)，

柱體木板上設置之電燈開關及插座亦同時改至木紋鋼板上。

(四)玻璃︰窗框及拉門框架鑲嵌玻璃(5+5㎜雙強化光膜透明膠合玻

璃)

木屋後面以透明6.0㎜PC中空板封閉空隙

招標規範

一、養心園木屋氣密窗裝置示意圖
(以紅色窗框標示為固定窗，黃色窗框標示為活動窗及拉門)

拉門方向

382㎝

4拉活動橫拉窗 

4拉活動橫拉窗 

30㎝ 

382㎝ (拉門與兩側固定窗寬度為3等均分) 

木屋正面1樘 

30

330㎝ (拉門與兩側固定窗寬度為3等均分) 

2拉活動橫拉窗 2拉活動橫拉窗 

木屋右側1樘 

木屋左側1樘 

木屋正面共4樘 

2拉活動橫拉窗 2拉活動橫拉窗 

拉門方向 


