
法務部矯正署高雄第二監獄 

「設置階梯式升降座椅」採購案(採購案號：KSSP107027) 
需求說明 

一、 廠商於投標前應派員至現場勘察現場：本監忠舍旁往接見室樓

梯。 

二、 廠商於得標後施工前，應先進行精密測量及繪製施工圖，並與

本監討論實際可行之施工方式。 

三、 升降椅應有下列基本設定： 

(一) 軌道及支撐材料須安全穩固，材質須為碳鋼或不鏽鋼。 

(二) 傳動方式：齒條與齒輪嚙合。 

(三) 有安全防護碰撞偵測警示，行進中遇障礙物碰撞能立刻停

止動作。 

(四) 應有緊急停止之開關裝置。 

(五) 電源應配置DC直流變頻馬達驅動，須省電安全無噪音。 

(六) 不受停電影響，蓄電池須具有提醒充電之功能。 

(七) 操作簡單具有收折功能設計，安裝後不影響空間環境。 

(八) 可於軌道兩端遠端遙控。 

(九) 結構安全穩固、耐磨，後續保養及維修容易。 

(十) 具伸縮式安全帶。 

(十一) 可調式扶手、座椅旋轉桿。 

(十二) 乘坐感應功能，避免平常活動時誤觸。 

(十三) 座椅運行採微電腦IC控制，座椅自動調速，於通過轉彎

前、進佔前自動減速，使乘坐過程保有舒適性。 

(十四) 安全開關： 

1. 座椅主機、腳踏板左右兩側及腳踏板下方皆有障礙物感

測安全開關，且於軌道運行位置也有防夾手安全碰撞開

關避免人員或異物捲入。 

2. 座椅在無動力狀態下須馬達自鎖，防止座椅下滑造成人

員受傷。 

3. 座椅若無停靠於充電站，座椅會發出警告提示音，提示

座椅須歸位補充電力。 

四、 產品須有中華民國安全檢驗法規證書(或國外相關之安全檢驗

認證)。 

五、 全機保固至少2年，保固期間須每月免費維護1次，並作成紀

錄。 



六、 示意圖： 


